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技术规范
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■技术规范
 

1)   -20 °C 时，显示器刷新率会降低， > 70 °C 时，显示器的对比度降低。
2) 所有数据按 20mm 行程范围或 90° 转角，根据 IEC 61514-2 测量。

SITRANS VP300 (所有型号 )

额定条件

环境温度 最大允许的环境温度应与相应的危
险场所的温度等级一致

• 操作允许的环境温度 -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

防护等级 IP66 符合 EN 60529
安装位置 任意；在潮湿环境中排气孔不要

向上

抗振性

• 谐振（正弦波）符合
EN 60068-2-6/02/2008

3.5 mm (0.14 inch), 2 ... 27 Hz
3 周期 / 轴
100 m/s² (328 ft/s²), 27 ... 200 Hz, 
3 周期 / 轴

• 颠簸（半正弦波）符合
EN 60068-2-29/03.95

250 m/s² (820 ft/s²), 6 ms,
1000 次冲击／轴

• 噪声（数字控制）符合
EN 60068-2-64/04/2008

10 ... 200 Hz; 1 (m/s²)²/Hz
(3.28 (ft/s²)²/Hz)
200 ... 500 Hz; 0.3 (m/s²)²/Hz 
(0.98 (ft/s²)²/Hz)

气候等级 符合 EN 60721-3-4
• 存储 1K3

• 运输 2K4
• 操作 1) 4K4, 只适用于 -40 ... +85 °C

(-40 ... +185 °F)

气动数据

备用动力（气源） 压缩空气和氮气

• 压力 1.4 ... 8 bar (20.3 ... 116 psi)

空气质量符合 ISO 8573-1
• 固体颗粒尺寸与密度 3 级
• 露点 3 级 ( 低于环境温度最低 20K)
• 油浓度 3 级
最大流量

• 进气阀
- 2 bar (29 psi) 7.5 m3

n/h (33 USgpm)

- 4 bar (58 psi) 10.6 m3
n/h (46.7 USgpm)

- 6 bar (87 psi) 13 m3
n/h (57.2 USgpm)

• 排气阀
- 2 bar (29 psi) 14.4 m3

n/h (63.4 USgpm)

- 4 bar (58 psi) 20.4 m3
n/h (89.8 USgpm)

- 6 bar (87 psi) 25 m3
n/h (110.1 USgpm)

耗气量 < 9,510-2 m3
n/h (0.26 USgpm)

设备型式 单作用

设计

电气连接

• 螺丝端子 2.5 mm2 AW 28-12

• 电缆接头 M20x1.5 or ½-14 NPT

气动连接 OPOS 接口 (VDI/VDE 3847)
工作方式

• 行程范围 ( 直行程执行机构 ) 3 ... 150 mm (0.12 ... 5.91 inch) 

• 转角
( 角行程执行机构 )

30 ... 120°

材料

• 外壳 6DR63*0 ( 铝 ) EN 1706: EN AC-AISi12(Fe) 或 
EN AC-AISi10Mg(Fe)

重量 1.15 kg (2.535 lb)

钢制压力表

• 防护等级 IP44

• 抗振性 符合 EN 837-1

控制器

控制单元 2)

• 非线性 < 1 %

• 重复性 < 1 %

• 回差 < 1 %

• 温度影响 < 0.5 %/10 K 
在 -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
范围内

• 冲击影响
振动影响

< 1 % (20 m/s2 或 0.15 mm; 
10 ... 500 Hz)

证书和批准

压力装置分级指示
(PED 97/23/EC)

用于流体 1 组的气体，遵守第 3
章第 3 段的要求（合理的工程实
践 SEP）

CE 标注 您可以在互联网上 EC 一致性声明
网络找到适当的指示和标准，包括
相关的版本

防爆保护 Ex- 标识
防爆保护按照 ATEX, IECEx FM/CSA

本安 "ia" 1 区 :
II 2 G Ex ia IIC 
T6/T4 Gb

FM/CSA:
IS, Class I, Div 1, 
ABCD
IS, Class I, Zone 
1, AEx ib IIC

21/22 区 :
II 2 D Ex ia IIIC 
T110°C Db

FM/CSA:
IS, Class II, III, 
Div 1, EFG
IS, Class II, III, 
Zone 21, AEx ia 
IIC

本安 "ic" 2 区 :
II 3 G Ex ic IIC 
T6/T4 Gc

FM/CSA:
IS, Class I, Div 2, 
NI
IS, Class I, Zone 
2, AEx ic IIC

无火花 "nA" 2 区 :
II 3 G Ex nA IIC 
T6/T4 Gc

FM/CSA:
NI, Class I, Div 2, 
ABCD
NI, Class I, Zone 
2, IIC

用 "tb" 外壳作为设备的粉尘防护 21/22 区 :
II 2 D Ex tb IIIC 
T90°C Db IP66

FM/CSA:
DIP, Class II, III, 
Div 1, EFG
DIP, Class II, III, 
Zone 1, AEx ia 
IIIC

安装场所

• 本安 "ia" 1, 21, 22 区
• 保护类型 "ic", "nA" 2 区
• 用 "tb" 外壳保护 21, 22 区
允许的环境温度 T4: -40...+80 °C (-40...+176 °F)

T6: -40 ... +50 °C (-40 ... +122 °F)

通讯
HART 版本号 6

语言

菜单语言 英语 , 德语 , 西班牙语 , 
法语 , 意大利语 , 汉语

SITRANS VP300 (所有型号 )
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SITRANS VP300

技术规范
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基型产品，不带防爆保护和带防爆保护 "ia", "ic", "nA", "tb"
 

SITRANS VP300 主设备
不带防爆

主设备带防爆
Ex "ia", "ic", "nA", "tb"

电气规范

设定点输入 Iw
两线制连接 ( 端子 6/7) 
额定信号范围 4 ... 20 mA

备用电源维持电流  3.8 mA

必需的负载电压 
UB (20 mA 时负载电阻 )
• 不带 HART (6DR630*) 最大  6.5 V (325 )  7.5 V (375 )

• 带 HART (6DR631*)  7.5 V (375 )  8.5 V (425 )

静态损坏极限 30 V 
( 内部电流负载约 +50 mA)
-150 mA ( 电极连接 )

-

电气连接的峰值 - "ia"/"ic":
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 33 nF
Li = 0.19 mH

"nA"/"tb":
Un = 30 V
In = 100 mA

数字输入 DI 1 (端子 9/10;
与主设备电气连接 )
只适用于浮动触点

信号状态低 浮动触点，开

信号状态高 浮动触点，关

触点负载 < 3 V, < 15 A

电气连接的峰值 - Uo = 5 V
Io = 0.5 mA
Po = 2.5 mW
Co = 1 F
Lo = 1 mH

数字输入 DI 3 (端子 81/82);
能够被激活用于安全关断

输入电阻 > 20 k
切换至 “ 启用 ” 位置
• 信号状态 "0" = 安全关断 0 ... 4.5 V 或不连接
• 信号状态 "1" = 正常操作 13 ... 30 V

切换至 “ 禁止 ” 位置
• 正常控制模式 ;
安全关断未激活

0 ... 30 V 或不连接

电气连接的峰值 - "ia"/"ic":
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 22 nF
Li = 忽略不计
"nA"/"tb":
Un = 30 V
In = 100 mA

电隔离 数字输入 DI 3 与设定点输入 Iw 电隔离

模拟输出 Iy (端子 61/62);
当使用 6DR6003-6J 位置反馈模块时
电源 UH +12 ... 30 V -

电气连接的峰值 - "ia"/"ic":
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 24 nF
Li = 67 H

"nA"/"tb":
Un = 30 V
In = 100 mA

试验电压 840 V DC, 1 s

p007-010_p020-027.fm  Page 8  Saturday, December 24, 2011  3:25 PM
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可选模块

注：

对于可选模块，依靠 "tb" 外壳，通过在定位器外壳内的安装自动取得了粉尘防爆。接线时请考虑最大数值。
 

不带防爆 带防爆
Ex "ia", "ic", "nA"

防爆符合 ATEXIECEx - "ia", "ic":
1 区 : II 2 G Ex ia IIC
2 区 : II 3 G Ex ic IIC
21, 22 区 : II 2 D Ex ia IIIC
"na":
2 区 : II 3 G Ex nA IIC

安装位置 - 1, 2, 21, 22 区
允许的操作环境温度考虑了自发热的因素 -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)

报警单元

报警单元 6DR6003-8A 6DR6003-6A

3 个数字输出电路
( 端子 31/32, 41/42, 51/52)
电源 UH < 35 V DC 4 ... 9.5 V ( 端子电压 )
信号状态低 截止 , IR < 300 µA < 1.2 mA 1)

信号状态高 导通
最大允许 50 mA
端子电压 < 3 V
短路保护

> 2.1 mA 1)

电气连接峰值 - "ia"/"ic":
Ui = 15.5 V
Ii = 25 mA
Pi = 64 mW
Ci = 16 nF
Li = 78 H

"nA"/"tb":
Un = 15.5 V
In = 25 mA

1 个数字输入电路 ( 端子 11/12;
与主设备电隔离 )
信号状态低 < 4.5 V 或开路
信号状态高 > 13 V

电气连接峰值 - "ia"/"ic":
Ui = 25.2 V
Ii = 155 mA
Pi = 1 W
Ci = 5 nF
Li = 忽略不计
"nA"/"tb":
Un = 25.2

输入电压 <  35 V -

输入阻抗 > 16 k
静态损坏极限  35 V -

电隔离 3 个输出 , DO 1, DO 2 和 DO 3, 输入 DI 2 ( 端子 11/12 ) 和主设备相互间电隔离

1 个开关触点输入 ( 端子 21/22; 电连接至主设
备，只能连接至浮动触点 )
信号状态低 浮动触点，开

信号状态高 浮动触点，关

触点负载 < 3 V, < 15 A

电气连接峰值 - Uo  5.9 V
Io  0.2 mA
Po  1.2 mW
Co  1 F
Lo  1 mH

试验电压 840 V DC, 1 s

p007-010_p020-027.fm  Page 9  Monday, December 26, 2011  2:59 PM
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1) 设备故障或设定点电流 Iw 故障时
2) 电源切换极值符合 EN 60947-5-6: UH = 8.2 V, Ri = 1 k)

位置反馈模块

位置反馈模块 6DR6003-8J 6DR6003-6J

1 路 DC 输出用于位置反馈 两线制连接

额定信号范围 4 ... 20 mA, 反向极性保护
整个工作范围 3.6 ... 20.5 mA

故障电流 2) 2.4 ... 3.6 mA

外部负载 RB [k]  UH [V] – 12 V)/I [mA]

转换误差 < 0,3 %

温度影响  0.1 %/10 K

分辨率  0,05 %

残留纹波  0,1 %

电气连接峰值 "ia"/"ic":
Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 33 nF
Li = 0.19 mH

"nA"/"tb":
Un = 30 V
In = 100 mA

电隔离 与主设备电隔离

试验电压 840 V DC, 1 s

不带防爆 带防爆
Ex "ia", "ic", "nA"

p007-010_p020-027.fm  Page 10  Saturday, December 24, 2011  3:31 PM
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• 60mm           A A

• 150mm1            A B       1

•           B A
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• VDI/VDE 3845,          B B    
30x80x20mm1

• VDI/VDE 3845,

   30x80x30 30x130x301)               B C

•           B D
30x130x501)

• Flowserve FlowAct127/252/          C A    0
502/7001)

• ARCA ARCAPAQ type 8121)          C B    0

• RTK ST 6115/6135/6160          C C 1   0

 G¼

• Fisher GX1) 
           C D    0

• Neles EC 05-14           D A    0
EJ 05-141)

Samson 

• 3277 1            E A    0

• 3277-5 1           E B    0

• IEC60534-6-1,          E C
60mm1

• IEC60534-6-1,          E D      1
150mm1

• SIPARTPS2           F A
60mm1

• Fisher 656 667 30/34/          F B
40/45/46/50/60 60mm1

• Fisher 656 667 70/76/          F C      1
80/87/100 150mm1)

• RTK ST 6141 60mm          F D 1
G¼ 1

• RTK ST 6141 150mm          F E 1
G¼ 1

• Masoneilan Camfl ex II          G A

• Neles BC/BJ 6-201            G B

   

SITRANS VP300         D) 6 D R 6 0 3  -      -   A 

G ¼             1  

¼-18 NPT             2

1) 

              0

               1

 VDI/VDE 3845 

                 0

 G¼             1   1

                 A

bar/Mpa/psi                  B

                   0

                    1

   

 (TAG No.)  Y17

8
Y17...

1)  
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SITRANS VP300

80 (3.15)

90 (3.54)

36 (1.41)

3
3

 

(1
.3

0
)

9
 (

0
.3

5
)

10 

(0.39)

8
9

 (
3

.5
0

)

20 

(0.78) 25 

(0.98)
95

(3.74)

25

(0.98)

166 (6.54)

M6

10,5

(0.41)

M 6

160 (6.30)

95 (3.74)

36

(1.42)

32 (1.26)

Y1

Y2

PZ

26,5

(1.04)

20 

(0.78)

30 

(1.18)

25 

(0.98)

20 

(0.78)

3
0

 

(1
.1

8
)

6 

(0.24)

M4 107 

(4.21)

166 (6.54)

160 (6.30)

10 

(0.39)

8
9

 

(3
.5

0
)

90 (3.54)

36 (1.41)

3
3

 

(1
.3

0
)

9  

(0.35)

80 (3.15)

M6

mm

mm

mm

       

 

• 60mm 6DR6 003-1P

• >60mm 6DR6 003-2P

1

• G¼  6DR6 003-1MG1
bar/Mpa/psi,  G1/8

• ¼-18 NP  6DR6 003-1MN1
bar/Mpa/psi

1/8-27 NPT

1

•  6DR6 003-8L

VDI/VDE 3845

• G¼  6DR6 003-8SG1

4 20mA

•  6DR6 003-8J

• Exia/ib EXN 6DR6 003-6J

•  6DR6 003-8A

• Exia/ib Exn 6DR6 003-6A

1

•  6DR6 003-8SC1

•  A5E01258635

•  A5E01258666

1)
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SIPART PS2

 SIPART PS2  Makrolon 

 SIPART PS2 Ex d 

 SIPART PS2 

SIPART PS2 

SIPART PS2 

• 

• 

      -  ( ) 
      - SIMATIC PDM 

• 

• 

• " "  ( )

•  ( )

• 

• 

• 

• 

• " ": 

• 

• 

• SIL 2 

SIPART PS2 

• /

• 

• 

• 

• 

• 

SIPART PS2 

• 
     (Ex d)

•  (Ex d)

• 

• 
      -  "Ex i"
      -  "Ex d"
      -  "Ex n"  "Ex tD"

• 0/4 ... 20 mA / HART

•  PROFIBUS PA 

•  Foundation Fieldbus (FF) 
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SIPART PS2

≤14 mm
   

• 1 1 I

• 1 1 I

• 2 2 I

•  22

• 1 II 2 III

SIPART PS2 

SIPART PS2 

• 

• PCB – HART

- PROFIBUS PA , IEC 61158-2; , 
- Foundation Fieldbus (FF) , IEC 61158-2, 

• 

• 

• 

/
SIPART PS2 

Iy

•  4~20mA

3 1

• 

• 

• 

SIA 

NAMUR
EN 60947-5-6

The outputs indicate 
self-signaling faults. 

SIPART PS2 

• NCS 

•  C73451-A430-D78

• 10 k 

1      

2      

3       (10 k  NCS)

4      

5       EMC  ( )

6      SIPART PS2

 (NCS)
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SIPART PS2

NCS  >14 mm

NCS 
14mm

•  

• 

•  

•  

 SIPART PS2
NCS

>14 mm NCS

6DR4004-8V -8VK  -8VL

EMC EC
EMC

EMC

SIPART PS2 

SIPART PS2 4~20mA
PROFIBUS SIPART 

PS2 PA FOUNDATION Fieldbus 

-

 SIMATIC PDM

SIMATIC PDM 
SIMATIC PDM 

HART PROFIBUS PA HART
HART HART / I/O

GSD EDD

SITRANS DTM EDD
FDT PACTware DTM

SITRANS DTM 
EDD HART PROFIBUS

SIPART PS2
 

SIPART PS2 
SIPART PS2 
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SIPART PS2

SIPART PS2 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  /

•  

•  

•  

SIPART PS2 

SIMATIC PDM

•  

•  

•  

/

3
HART HART, 

PROFIBUS  FF SIPART PS2 

 SIL 2

SIPART PS2 SIL 2  IEC 61508  IEC 
61511-1

4  ~20  mA ,  PROF IBUS  PA   
FOUNDATION Fieldbus (FF) 

•   SIL 2 IEC 61508 IEC 61511-1

•   6DR5...-.E...

•   EN 61326/A1 A.1

SIPART PS 2  

SIPART PS2 

•  SIL 2

•  1~365

SIPART PS2 99%

4
SIPART PS 2

SIPART PS2

•   0 - 20 mA  4 - 20 mA

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

SIPART PS2 
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SIPART PS2

1      

2      

3      

4      

5      Iy SIPART PS2

 (6) SIA  (7) 

6      3 1

7      SIA 

8          

9      

SIPART PS2 
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SIPART PS2

SIPART PS2 ( ) 

20

1) IP66
EN 60529/NEMA 4X

•
  EN 60068-2-6/05.96

3.5 mm, 2 ... 27 Hz,
3 /
98.1 m/s2,
27 ... 300 Hz, 3 /

•
  EN 60068-2-29/03.95

150 m/s2, 6 ms,
1000 /

•
  EN 60068-2-64/08.95

10 ... 200 Hz; 1 (m/s2)2/Hz
200 ... 500 Hz; 0.3 (m/s2)2/Hz
4 /

• ≤30 m/s2 

EN 60721-3-4

•  2) 1K5,  -40 ... +80 C

•  2) 2K4,  -40 ... +80 C

•  3) 4K3,  -40 ... +80 C3)

•  1.4 ... 7 bar

ISO 8573-1

•              2

• 2 20K)

• 2

 (DIN 1945)

•  5)

-  2 bar 4.1 Nm3/h

-  4 bar 7.1 Nm3/h

-  6 bar 9.8 Nm3/h

•  5)

-  2 bar 8.2 Nm3/h

-  4 bar 13.7 Nm3/h

-  6 bar 19.2 Nm3/h

< 6.10-4 Nm3/h

 : 1

< 0.036 Nm3/h

• 3 ... 130 mm
16 ... 90 

• 30 ... 100 

•  6DR4004-8V 
( )6DR4004-8L

IEC 
60534-6-1 (NAMUR)

•  6DR4004-8D

VDI/VDE 3845
IEC 60534-6-2

•

-  6DR5**0-*** ( ) Makrolon

-  6DR5**2-*** ( )
1.4581

-  6DR5**5-*** ( ) GK AISi12

•

•  0.9 kg

•  3.9 kg

•  5.2 kg

34

•

•

•

•

-  IP31

-  IP44

-   316 IP54

•  EN 837-1
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1) 外壳视窗的最大冲击能量为 1 焦耳。
2)  -10 °C 时显示器的刷新率降低。对于防爆的基型产品，以下条件适用：当
使用 Iy 模块时，仅允许 T4。

3) -20 ... +80 °C 适用于 6DR55..-0G..., 6DR56..-0G...,
6DR55..-0D... 和 6DR56..-0D...

4) 隔爆型 (6DR5..5-…) 的数值约减少 20 %.。

控制器

控制单元

• 五点开关 自适应 
• 死区

- dEbA = Auto 自适应或设为固定值

- dEbA = 0.1 … 10 % 自适应或设为固定值

模数转换器

• 扫描时间 10 ms

• 分辨率  0,05 %

• 转换误差  0,2 %

• 温度影响  0.1 %/10 K ( 0.1 %/18 °F)

周期

• 20 mA/HART 设备 20 ms

• PA 设备 60 ms

• FF 设备 60 ms ( 最小循环时间 )

证书和批准

压力装置 
分级指示
(PED 97/23/EC)

用于流体 1 组的气体，遵守第 3
章第 3 段的要求（合理的工程实
践 SEP）

CE 标志 您可以在互联网上 EC 一致性声明
网站找到适当的指示和标准，包括
相关的版本。

防爆

防爆符合 ATEX/IECEx
• 隔爆 "d" 1 区 : II 2 G Ex d IIC T6
• 本安 "ia" 1 区 : II 2 G Ex ia IIC T6/T4 Gb
• 本安 "ic" 2 区 : II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc
• 限能 "nL" 2 区 : II 3 G Ex nL IIC T6/T4 Gc
• 无火花，限能

"nA nL"
2 区 : II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc

• 用 "tD" 外壳的粉尘保护 22 区 : II 3 D Ex tD A22 IP66 
T100°C Dc

防爆符合 FM/CSA
• 隔爆 "d"

- FM XP, Class I, Div 1, ABCD XP, 
Class I; Zone 1, AEx d, IIC, T6/T4

- CSA Class I, Division 1

• 本安 "ia"
- FM IS, Class I, Div 1, ABCD 

Class I; Zone 1, AEx ib, IIC, T6/T4

- CSA Class I, Div 1, ABCD 
Class I; Zone 1, Ex ib, IIC

• 限能 "nL"
- FM NI, Class I, Div 2, ABCD

NI, Class I; Zone 2, IIC, T6/T4

- CSA Class I, Div2, ABCD Class I; Zone 2, 
IIC

用 "tD" 外壳的粉尘保护
- CSA Class II, Div 1

Class III, Div 1, Ex d, IIC

安装场所

隔爆 "d" 1 区
本安 "ia" 1 区
保护类型 "ic", "nL", "nA nL" 2 区
用 "tD" 外壳的粉尘保护 ATEX/IECEx; 22 区

CSA: Class III

允许的环境温度

带和不带 HART2) 1, 2 和 22 区
T4: -40 ... +80 °C 
T6: -40 ... +50 °C

PROFIBUS PA 或 FOUNDATION 
fieldbus2)

1 区
T4: -40 ... +80 °C
T6: -40 ... +50 °C

2 和 22 区
T4: -20 ... +75 °C
T6: -20 ... +50 °C

天然气作为气源 用天然气作为气源的技术规范见使
用说明

p007-010_p020-027.fm  Page 20  Wednesday, December 28, 2011  2:13 PM



SIPART PS2

技术规范

21

SIPART PS2带 /不带 HART
 

主设备 
不带防爆

主设备 
带隔爆

主设备 
带 "ia"防爆

主设备 
带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"

电气规范

电流输入 IW
• 额定信号范围 0/4 ... 20 mA

• 20 mA 时负载电压  0.2 V (= 10 )  0.2 V (= 10 )  1 V (= 50 )  1 V (= 50 )

• 试验电压 840 V DC, 1 s

• 数字输入 BE1 ( 端子 9/10; 连接至主设
备 )

仅适用于浮动触点；最大触点负载 
< 5 A/3 V

两线制连接 ( 端子 6/8) 
6DR50.. 和 6DR53.. 不带 HART
6DR51.. 和 6DR52.. 带 HART
电源维持电流  3.6 mA

所需的负载电压 UB
( 对应 20mA 时的电阻 )
• 不带 HART (6DR50..)

- 典型 6.36 V (= 318 ) 6.36 V (= 318 ) 7.8 V (= 390 ) 7.8 V (= 390 )

- 最大 6.48 V (= 324 ) 6.48 V (= 324 ) 8.3 V (= 415 ) 8.3 V (= 415 )

• 不带 HART (6DR53..)

- 典型 7.9 V (= 395 ) - - -

- 最大 8.4 V (= 420 ) - - -

• 带 HART (6DR51..)

- 典型 6.6 V (= 330 ) 6.6 V (= 330 ) - -

- 最大 6.72 V (= 336 ) 6.72 V (= 336 ) - -

• 带 HART (6DR52..)

- 典型 - 8.4 V (= 420 ) 8.4 V (= 420 ) 8.4 V (= 420 )

- 最大 - 8.8 V (= 440 ) 8.8 V (= 440 ) 8.8 V (= 440 )

• 静态损坏极限 40 mA 40 mA - -

等效内部电容 Ci

• 不带 HART - - 22 nF "ic"/"nL":
22 nF

• 带 HART - - 7 nF "ic"/"nL":
7 nF

等效内部电感 Li

• 不带 HART - - 0.12 mH "ic"/"nL":
0.12 mH

• 带 HART - - 0.24 mH "ic"/"nL":
0.24 mH 

电气连接峰值 - - Un = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 1 W

"ic"/"nL":
Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA

"nA nL"/"tD":
Un  30 V DC
In  100 mA

3-/4- 线连接
( 端子 2/4 和 6/8) 
6DR52.. 带 HART,
防爆
6DR53.. 不带 HART,
不防爆

电源 UH 18 ... 35 V DC 18 ... 35 V DC 18 ... 30 V DC 18 ... 30 V DC

• 电流消耗 IH (UH -7.5 V)/2.4 k [mA]

等效内部电容 Ci - - 22 nF "ic"/"nL":
22 nF

等效内部电感 Li - - 0.12 mH "ic"/"nL":
0.12 mH

电气连接峰值 - - Un = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 1 W

"ic"/"nL":
Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA

"nA nL"/"tD":
Un  30 V DC
In  100 mA

电隔离 UH 和 IW 之间 UH 和 IW 之间 UH 和 IW 之间
(2 个本安电路 )

UH 和 IW 之间

p007-010_p020-027.fm  Page 21  Wednesday, December 28, 2011  2:14 PM
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设计

电气连接

• 螺丝端子 2.5 AWG28-12

• 电缆接头 M20x1.5 or ½- 14 NPT 隔爆电缆接头 M20x1.5, 
½- 14 NPT or M25x1.5

M20x1.5 or ½- 14 NPT M20x1.5 or ½- 14 NPT

气动连接 阴螺纹 G¼ or ¼- 18 NPT

主设备 
不带防爆

主设备 
带隔爆

主设备 
带 "ia"防爆

主设备 
带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"
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SIPART PS2 带 PROFIBUS PA/带 FOUNDATION Fieldbus
 

主设备 
不带防爆

主设备 
带隔爆

主设备 
带 "ia"防爆

主设备 
带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"

电气规范

电源总线回路
( 端子 6/7) 

总线供电

总线电压 9 ... 32 V 9 ... 32 V 9 ... 24 V 9 ... 32 V

电气连接峰值

• 总线连接带 FISCO 供电单元 Ui = 17.5 V DC
Ii = 380 mA
Pi = 5.32 W

"ic"/"nL":
Ui = DC 17.5 V
Ii = 570 mA

"nA nL"/"tD":
Un  32 V DC

• 总线连接带安全栅 Ui = 24 V DC
Ii = 250 mA
Pi = 1.2 W

"ic"/"nL":
Ui = 32 V DC

"nA nL"/"tD":
Un  32 V DC

等效内部电容 Ci - - Negligible Negligible

等效内部电感 Li - - 8 µH "ic"/"nL"
8 µH

电流消耗 11.5 mA  10 %

附加出错信号 0 mA

安全关断功能可以通过跳线激活
( 端子 81/82) 

与总线回路和数字输入电隔离

• 输入阻抗 > 20 k
• 信号状态 "0" ( 关断功能激活 ) 0 ... 4.5 V 或不连接
• 信号状态 "1" ( 关断功能未激活 ) 13 ... 30 V

电气连接峰值 Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 1 W

"nA nL":
Un  30 V DC
In  100 mA

"ic"/"nL":
Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA

• 等效内部电容 Ci - - 忽略不计 忽略不计

PROFIBUS 设备的数字输入 BE1 
( 端子 9/10); 连接至总线回路

跳线或连接至开关触点。 
仅适用于浮动触点；最大触点负载 < 5 µA/3 V

电隔离

• 主设备不带防爆及主设备带隔爆 主设备与安全关断输入以及可选模块的输出之间电隔离。

• 主设备带 Ex "ia" 主设备和安全关断输入，以及可选模块的输出是隔离的，本安回路。

• 主设备带 Ex "ic", "nL", "nA nL", "tD" 主设备和安全关断输入，以及可选模块的输出电隔离。

试验电压 840 V DC, 1 s

设计

电气连接

• 螺丝端子 2.5 AWG28-12

• 电缆接头 M20x1.5 or ½-14 NPT 隔爆认证电缆接头 
M20x1.5; ½-14 NPT or 
M25x1.5

M20x1.5 or ½-14 NPT M20x1.5 or ½-14 NPT

气动连接 阴螺纹 G¼ or ¼- -18 NPT

PROFIBUS PA 通讯
通讯 第 1 层和第 2 层按照 PROFIBUS PA, 传送技术按照 IEC 61158-2; 受控功能；

第 7 层 ( 协议层 ) 按照 PROFIBUS DP EN 50170 标准，带扩充 PROFIBUS 功能
( 所有非循环数据、操作变量反馈和状态循环 )

C2 连接 支持四个连接至主 2 级；通讯中断 60 秒后自动连接
设备版本 PROFIBUS PA profile B, 版本 3.0, 多于 150 个对象
对主站信息的响应时间 典型 10 ms
设备地址 126 ( 交货时 )
PC 参数设置软件 支持所有设备对象。软件不包含在交货范围内。
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FOUNDATION fieldbus
通讯

通讯组别和级别 按照 Fieldbus Foundation H1 通讯技术规范
功能块 Group 3, Class 31PS (Publisher Subscriber) 

1 个资源块 (RB2) 
1 个模拟输出功能块 (AO) 

1 个 PID 功能块 (PID) 
1 个传感器块 ( 标准高级阀门空位器 )

功能块执行时间 AO: 60 ms 
PID: 80 ms

物理层 123, 511

FF 注册 用 ITK 5.0 测试
设备地址 22 ( 交货时 )

主设备 
不带防爆

主设备 
带隔爆

主设备 
带 "ia"防爆

主设备 
带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"
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可选模块
  

不带防爆 /带隔爆 带 "ia"防爆 带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"

报警单元 6DR4004-8A 6DR4004-6A 6DR4004-6A

3 路数字输出 • 报警输出 A1: 端子 31 和 32

• 报警输出 A2: 端子 41 和 42

• 报警输出 : 端子 51 和 52
• 电源 UH  35 V - -

• 信号状态

- 高 ( 未激活 ) 导通 , R = 1 k, +3/-1 % *)  2.1 mA  2.1 mA

- 低 *) ( 激活 ) 截止 , IR < 60 µA  1.2 mA  1.2 mA

*) 当主设备故障或断电时，信号状
态同样为低

*) 当用于隔爆外壳中时，每一路输
出的电流消耗必须限定在 10 mA 内

电源开关阈值符合 EN 60947-5-6: 
UH = 8.2 V, Ri = 1 k

电源开关阈值符合 EN 60947-5-6: 
UH = 8.2 V, Ri = 1 k

• 电气连接峰值 Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA
P i = 64 mW

"ic"/"nL":
Ui = 25.2 V DC

"nA nL":
Un  15.5 V DC

• 等效内部电容 Ci - 5.2 nF 5.2 nF (at "nL")

• 等效内部电感 Li - 忽略不计 忽略不计

1 路数字输出 数字输入 BE2: 端子 11 和 12, 端子 21 和 22 ( 短接 )
• 连接至主设备

- 信号状态 0 浮动触点，开

- 信号状态 1 浮动触点，关

- 触点负载 3 V, 5 A

• 与主设备电隔离

- 信号 0  4.5 V 或开路

- 信号 1  13 V

- 电阻  25 k

• 静态损坏极限  35 V - -

• 电气连接峰值 - Ui = 25.2 V DC "ic"/"nL":
Ui = 25.2 V DC

"nA nL":
Un  25.5 V DC

• 等效内部电感和电容 - 忽略不计 忽略不计

电隔离 3 路输出，输入 BE2 与主设备相互之间电隔离
试验电压 840 V DC, 1 s

Iy 模块 6DR4004-8J 6DR4004-6J 6DR4004-6J

位置反馈直流输出

1 路电流输出 :
端子 61 和 62

两线制连接

额定信号范围 4 ... 20 mA, 短路保护
总工作范围 3.6 … 20.5 mA

电源 UH +12 … +35 V +12 … +30 V +12 … +30 V

外部负载 RB [k] (UH [V] – 12 V)/i [mA]

转换误差  0,3 %

温度影响  0.1 %/10 K ( 0.1 %/18 °F)

分辨率  0,1 %

残留级波  1 %

电气连接峰值 Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 1 W

"ic"/"nL":
Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA

"nA nL"/"tD":
Un  30 V DC
In  100 mA
Pn  1 W

等效内部电容 Ci - 11 nF 11 nF

等效内部电感 Li - 忽略不计 忽略不计

电隔离 与可选报警模块电隔离，与主设备安全隔离

试验电压 840 V DC, 1 s
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带隔爆 带 "ia"防爆 带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"

SIA 模块

带槽式触发器的限位
变送器和报警输出

6DR4004-8G 6DR4004-6G 6DR4004-6G

2 个槽式触发器 • 数字输出 ( 限位变送器 ) A1: 端子 41 和 42

• 数字输出 ( 限位变送器 ) A2: 端子 51 和 52
• 连接 两线制系统符合 EN 60947-5-6 (NAMUR), 开关放大器，连接至负载一端
• 信号状态低 ( 已激活 ) < 1.2 mA

• 2 个槽式触发器 型号 SJ2-SN
• 功能 NC ( 常闭 )
• 电气连接峰值 额定电压 8 V 电流消耗

consumption: 
 3 mA ( 限位值未响应 ), 
 1 mA ( 限位值已响应 )

Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA
Pi = 64 mW

"ic"/"nL":
Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA

"nA nL"/"tD":
Un  DC 15.5 V
Pn  64 mW

• 等效内部电容 Ci - 41 nF 41 nF

• 等效内部电感 Li - 100 µH 100 µH

1 路报警输出 数字输出：端子 31 和 32
• 连接 开关放大器按照 EN 60947-5-6: (NAMUR), UH = 8.2 V, Ri = 1 k).
• 信号状态高 

( 未激活 )
R = 1.1 k > 2.1 mA > 2.1 mA 

• 信号状态低 ( 已激活 ) R = 10 k < 1.2 mA < 1.2 mA

• 电源 UH UH  35 V DC
I  20 mA

- -

• 电气连接峰值 - Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA
Pi = 64 mW

"ic"/"nL":
Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA

"nA nL":
Un  DC 15.5 V
Pn  64 mW

• 等效内部电容 Ci -  5.2 nF  5.2 nF

• 等效内部电感 Li - 忽略不计 忽略不计

电隔离 3 路输出与主设备电隔离
试验电压 840 V DC, 1 s

限位触点开关 6DR4004-8K 6DR4004-6K 6DR4004-6K

带机械开关触点的限位变送器

2 组限位触点 • 数字输出 A1: 端子 41 和 42

• 数字输出 A2: 端子 51 和 52
• 最大开关电流 AC/DC 4 A

• 电气连接峰值 - Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 750 mW

"ic"/"nL":
Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA

"nA nL":
Un  15.5 V DC

• 等效内部电容和电感 - 忽略不计 忽略不计

• 最大开关电压 AC/DC 250 V/24 V 30 V DC 30 V DC

1 路报警输出 • 数字输出 : 端子 31 和 32
• 连接 开关放大器按照 EN 60947-5-6: (NAMUR),

UH = 8.2 V, Ri = 1 k).
-

• 信号状态高 
( 未激活 )

R = 1.1 k > 2.1 mA > 2.1 mA 

• 信号状态低 ( 已激活 ) R = 10 k < 1.2 mA < 1.2 mA

• 电源 UH  35 V DC
I  20 mA

- -

• 电气连接峰值 - Ui = 15.5 V DC
Ii = 25 mA
Pi = 64 mW

"ic"/"nL":
Ui = 15.5 V
Ii = 25 mA
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• 最大内部电容 Ci -  5.2 nF  5.2 nF

• 最大内部电感 Li - 忽略不计 忽略不计

电隔离 3 路输出与主设备电隔离
试验电压 3 150 V DC, 2 s

额定海拔高度 最大 2 000 m
超过 2 000 m , 海拔高度时，使用适
当的电源

- -

EMC 滤波模块 EMC 滤波模块对 NCS 传感器或外部电位器是必需的
外部位置传感器（电位器或 NCS）用以下峰值：
印刷电路板用于型号 C73451-A430-L8 外部电位器

外部电位器电阻 10 k
当通过 PROFIBUS 主设备供电时的峰
值

• 最大输出电压 - Uo = 5 V Uo = 5 V

• 最大静态输出电流 - Io = 75 mA Io = 75 mA

• 最大短路输出电流 - Io = 160 mA -

• 最大输出功率 - Po = 120 mW Po = 120 mW

当通过其它主设备供电时的峰值

• 最大输出电压 - Uo = 5 V Uo = 5 V

• 最大输出电流 - Io = 100 mA Io = 75 mA

• 最大输出功率 - Po = 33 mW Po = 120 mW

最大允许的外部电容 - Co = 1 F Co = 1 F

最大允许的外部电感 - Lo = 1 mH Lo = 1 mH

试验电压 840 V DC, 1 s

NCS 传感器
位置范围

• 直行程执行机构 3 ... 130 mm (0.12 ... 5.12"); 最大 200 mm (7.87") ，按需提供
• 角行程执行机构 30° ... 100°

线性度 ( 定位器修正后 )
• 直行程执行机构  1 %

• 角行程执行机构  1 %

回差  0,2 %

连续工作温度 -40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F), 超过此温度范围按需提供
抗振性 
• 谐振 ( 正弦波 ) 按照

EN 60068-2-6/05.96
7 mm (0.28"), 5 ... 54 Hz; 500 m/s2 (1640 ft/s2), 80 ... 200 Hz

外壳防护等级 IP68/NEMA 4X

电气连接峰值 - 本安 
Ui = 5 V DC

 "nL": 
Ui = 5 V DC

最大内部电容 Ci - 10 nF 10 nF (at "nL")

最大内部电感 Li - 240 µH 240 µH (at "nL")

带隔爆 带 "ia"防爆 带 "ic", "nL", "nA nL", "tD"
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SIPART PS2

        

SIPART PS2  6 D R 5    - 0     -   A 
"Ex i"  "Ex n"

2- 4 - 20 mA      
• HART      0
• HART,       1  
2-, 3-, 4- 0/4 - 20 mA      
• HART,       2
• HART,      3 
PROFIBUS PA       5
FOUNDATION Fieldbus      6

       1
       2

        0
        2

 
           N

           E
(ATEX/IECEx/FM/CSA)
•  "Ex ia", zone 1

          D
(ATEX/IECEx)1)

•  "Ex nA", zone 2
•  "Ex nL", zone 2

 (ATEX/IECEx)
• "Ex tD", zone 22

(ATEX/IECEx/FM) 2)           F
•  "Ex ia", zone 1
•  "Ex ic", zone 2
•  "Ex nA", zone 2
•  "Ex nL", zone 2

          G
(ATEX/IECEx/FM) 2)          
•  "Ex nA", zone 2
•  "Ex nL", zone 2

          K
(ATEX/IECEx) 1) 
•  "Ex ia", zone 1
•  "Ex ic", zone 2
•  "Ex nA", zone 2
•  "Ex nL", zone 2

 (ATEX/IECEx)
•  "Ex tD", zone 22

/
M20 x 1.5 / G¼            G
½-14 NPT / ¼-18 NPT 4)           N
M20 x 1.5 / ¼-18 NPT           M
½-14 NPT / G¼1)           P

 M12 / G¼           R
 M12 / ¼-18 NPT           S

2
             0

;             1
(6DR4004-.A)
SIA ;              2
(6DR4004-.G)

;             3
(6DR4004-.K)

   

SIPART PS2  6 D R 5    - 0     -   A 
"Ex i"  "Ex n"

2
              0

Iy              1
(4 ... 20 mA) (6DR4004-.J)
EMC              2

SIPART PS2  (C734
51-A430-D23), NCS 6DR4
004-8/6NN1/2/30 

Iy  EMC              3

-
                0

/                  A
/ /                 B

                   0

  
 "-Z" 

316  K18

  A40

TAG No.  Y173)

HART 8
PROFIBUS PA, FOUNDATION 
Fieldbus 4 ... 20 mA,
32

Y17: ........ 

  Y153)

HART 16
PROFIBUS PA, FOUNDATION 
Fieldbus 4 ... 20 mA
32

Y15: ........ 

  Y163)

HART 24
PROFIBUS PA, FOUNDATION 
Fieldbus 4 ... 20 mA
32

Y16: ........ 

  A203)

3-
1 Y17
2 Y15
3 Y16  

  Y253)

Y25: ........
(  6DR55..  6DR56..) 

1)  
2)  1
3)  
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SIPART PS2

   

SIPART PS2  6 D R 5   5 - 0 E    -   A 

  

 "-Z" 

TAG No.  Y171)

HART 8
PROFIBUS PA  FOUNDATION 
Fieldbus 32

Y17: ........

  Y151)

HART 16
PROFIBUS PA  FOUNDATION 
Fieldbus 32

Y15: ........

  Y161)

HART 16
PROFIBUS PA  FOUNDATION 
Fieldbus 32

Y16: ........

  A201)

3-
1 : Y17
1 : Y15
1 : Y16

  Y251)

Y25: ........
(  6DR55..  6DR56..)
 
1)   

        

SIPART PS2  6 D R 5   5 - 0 E    -   A 

    

2- 4 - 20 mA      
• HART      0    
•  HART     1    
2-, 3-, 4- 0/4 – 20 mA      
•  HART      2    
• HART     3    
PROFIBUS PA     5    
FOUNDATION Fieldbus     6    

     

       1    
       2    

/

M20 x 1.5 / G¼            G   
½-14 NPT / ¼-18 NPT            N   
M20 x 1.5 / ¼-18 NPT           M   
½-14 NPT / G¼           P   
M25x1.5 / G¼           Q   

     

     
             0   

            1   
(6DR4004-8A)     

     

     
              0  

Iy              1  
4 ... 20 mA  (6DR4004-8J)     

     

                0  

     

/                  A 
/ /                 B 

     

                   0
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SIPART PS2

30

SIPART PS2

 

NCS  6 D R 4 0 0 4 - NN 0

 6 m 

   8

   6

    1

 14 mm     2

 >14 mm     3
130 mm

SIPART PS2

 EMC 

  

ly  
(4 to 20 mA)
•    6DR4004-8J
•  CENELEC/ATEX   6DR4004-6J
•  FM/CSA  6DR4004-7J

  3 1
2 1

1
•    6DR4004-8A
•  CENELEC/ATEX   6DR4004-6A
•  FM/CSA  6DR4004-7A 

SIA  

•    6DR4004-8G
•  CENELEC/ATEX  FM/CSA    6DR4004-6G     

 

•    6DR4004-8K
•    6DR4004-6K

EMC    C73451-A430-D23
10 k  NCS 

  

    C73451-A430-D78
CENELEC/ATEX, Ex i  

SIPART PS2 Makrolon 

 EMC 

2  G¼,  ET-6DR4004-1M
 Mpa  bar

3  G¼,  ET-6DR4004-2M
 Mpa bar

2 ¼-18 NPT, ET-6DR4004-1MN
 Mpa  psi

3 ¼-18 NPT, ET-6DR4004-2MN
 Mpa  psi

2  G¼,  6DR4004-1P
 Mpa, bar, psi

3  G¼,  6DR4004-2P
 Mpa, bar, psi

2   6DR4004-1PN
¼-18 NPT,  Mpa, bar, psi

3   6DR4004-2PN
¼-18 NPT,  Mpa, bar, psi

2 316 316   6DR4004-1Q
 G¼,  Mpa, bar, psi

3 316 316   6DR4004-2Q
 G¼,  Mpa, bar, psi

2 316 316   6DR4004-1QN
  ¼-18 NPT,  Mpa, bar, psi

3 316 316   6DR4004-2QN
  ¼-18 NPT,  Mpa, bar, psi 

316

SIPART PS2 Makrolon 

 G¼  6DR4004-1R
 G¼  6DR4004-2R
 ¼-18 NPT  6DR4004-1RN
 ¼-18 NPT  6DR4004-2RN

 NAMUR 

VDI/VDE 3845 C) ET-6DR4004-8D
VDI/VDE 3845  TGX:16300-1556

 NAMUR 
 6DR4004-8D

 W x L x H H = 
• 30 x 80 x 20 mm    C) ET-TGX:16152-105
• 30 x 80 x 30 mm    C) ET-TGX:16300-147
• 30 x 130 x 30 mm    C) ET-TGX:16300-149
• 30 x 130 x 50 mm    C) ET-TGX:16300-151

C)  AL: N, ECCN: EAR99
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SIPART PS2SIPART PS2

 NAMUR 
 6DR4004-8D

• SPX (DEZURIK) Power Rac, R1, R1A,     C) TGX:16152-328
R2  R2A

• Masoneilan Camfl ex II    C) TGX:16152-350

• Fisher 1051/1052/1061, 30, 40, 60 to 70    C) TGX:16152-364

• Fisher 1051/1052,  33    C) TGX:16152-348

 NAMUR 

NAMUR    ET-6DR4004-8V
2 - 35 mm

•  35 mm - 130 cm     ET-6DR4004-8L

•    ET-6DR4004-8VK
6DR4004-8V 

U-  35 mm

•    ET-6DR4004-8VL
6DR4004-8V 

U-  35 mm – 130mm

• 316 NAMUR  6DR4004-3N
 6DR4004-8V, 

-8VK  -8VL

• NAMUR  6DR4004-3M
 6DR4004-8V, -8VK 

 -8VL 

•Moore 72 750     C) TGX:16152-117

• Fisher 657/667  30 - 80    C) TGX:16152-110

• Samson  3277    6DR4004-8S
 (H5) = 101 mm2

 NAMUR

•  IEC 534-6    6DR4004-1B

•  SAMSON    6DR4004-1C1)

www.siemens.de/sipartps2

SIPART PS2  TGX:16152-336
NCS     C)

HART SIPART PS2

•   A5E00074630

•   A5E00074631

PROFIBUS PA SIPART PS2

•   A5E00127924

•   A5E00127926

FOUNDATION Fieldbus SIPART PS2

•   A5E00214568

•   A5E00214569

NCS 

• / / / /   A5E00097485

SIPART PS2 

• CD-ROM   A5E00214567

SITRANS I200  HART  
"SITRANS I "

• 24 V DC   7NG4131-0AA00

HART   PC 

•  RS232    D) 7MF4997-1DA

•  USB    D) 7MF4997-1DB

1)  6DR4004-8S  6DR4004-1M

C)  AL: N, ECCN: EAR99.

D)  AL: N, ECCN: EAR99H.

 CD-ROM 

www.siemens.de/sipartps2

 

• 1 SIPART PS2 

• "SIPART PS2 – "



Makrolon Makrolon 
 mm (inch)  

 mm (inch) 

SIPART PS2

3232



SIPART PS2

2-, 3-  4-wire  (6DR52.. 6DR53..)  

6DR52..  6DR53..  
2-, 3-  4-

 
VDI/VDE 3845, 

 mm (inch) 

2  (6DR50.. and 6DR51..)

6DR50.. and 6DR51.. 2  

PROFIBUS PA (6DR55..) Foundation Fieldbus (6DR56..) 
 

SIPART PS2 6DR50.. 6DR51..  

SIPART PS2 6DR52.. 6DR53..  

SIPART PS2 6DR52.. HART  

SIPART PS2 6DR52.. 6DR53..  

3333



SIPART PS2

NAMUR 

• 1 

• 2 

• 1 U

• 1 

• 2 U

• 

SIPART PS2 SIPART PS2 Ex d 

3434



SIPART PS2

NAMUR

• 1 

• 1 

• 8 

• 1 

• 

 SIPART PS2  SIPART PS2 Ex d 

3535



363636

SITRANS VP100

SITRANS VP100

SITRANS VP100

SITRANS VP100

• ( )

• 

 - LCD

• 

• 

• ( )

• ( )

• 

• 

SITRANS VP100

• 

• 

• 

• 

• 

•  

SITRANS VP100

4~20 mA

SITRANS VP100

• 

• PCB

• 

• 

• 

SITRANS VP100

( w x)

( )

( )

( )

SITRANS VP100

SITRANS VP100 4 20 mA

LCD 3

SITRANS VP100

SITRANS VP100
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SITRANS VP100

SITRANS VP100

SITRANS VP100

SITRANS VP100

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SITRANS VP100 

• 0 20 mA 4  20 mA

• • ( )

• 

• ( );

• 

•  ( )

• ( )

• ( )

• 

SITRANS VP100
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SITRANS VP100

4

1  
2  L C D
3  
4  

P1

P1

P1

Pz

3

y

y

2

1

BE1

x0

U

x

W

-+

y0

Iw-

Iw+

I +5 V

+24 V

W A
D

A
D

SITRANS VP100
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SITRANS VP100

SITRANS VP100

 ( ) 3 ... 130 mm

( 16 ... 90 )

( ) 30 ... 100 

• 6DR4004-8V

6DR4004-8L IEC 534-

6(NAMUR)

• 6DR4004-8D

VDI/

VDE3845  DIN 3337

M6

• 5

• 

-dEbA = Auto

-dEbA = 0.1 ... 10%

A/D 

 • 10 ms

• ≤ 0.05%

• ≤ 0.2%

• ≤ 0.1%/10 K

IP65, EN 60 529/NEMA 4x

• 

• AIMgSi,

1.32kg

1) 0 C 

2) -10 C LCD

4 DIN EN 60721-3-4

• 1) -40 ... +80 C

• 1) -40 ... +80 C

• 1) -40 ... +80 C

• 1.4 ... 7 bar:

( )

ISO 8573-1

•  2

•  2 20 K

•  2

• 

 - 2 bar 4.1 Nm3/h

 - 4 bar 7.1 Nm3/h

 - 6 bar 9.8 Nm3/h

• 

 - 2 bar 8.2 Nm3/h

 - 4 bar 13.7 Nm3/h

 - 6 bar 19.2 Nm3/h

< 6 · 10-4 Nm3/h

 : 1

< 3.6 · 10-2 Nm3/h

( 6/7)

4 ... 20 mA

≥ 3.6 mA

UB ( 20 mA )

 - 6.36 V (  318 )

 - 6.48 V ( 324 )

•  40 mA

•  2.5 AWG28-12

M20 x 1.5  ½-14 NPT

•  G¼ DIN EN ISO 228-1

¼-18 NPT
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SITRANS VP100

   

  6 D R 6 1   -   A   -  A  
SITRANS VP100

(4 20 mA)        0

         1

           0

            N

 ( / )

M20 x 1.5 / G¼               0

½" NPT / ¼" NPT               1

1

                0

1

                  0

E.g. OEM, 

                    C

                     0

   

NAMUR
(VDI/VDE 3845,
)    ET-6DR4004-8D

NAMUR

6DR4004-8D
W L H(H = )

• 30 80 20 mm    ET-TGX:16152-105
   

• 30 80 30 mm    ET-TGX:16152-147
  

• 30 130 30 mm    ET-TGX:16152-149
  

• 30 130 30 mm    ET-TGX:16152-151
  

NAMUR

•    ET-6DR4004-8VK
( U

35 mm(1.38 inch) 

•    ET-6DR4004-8VL
( U )

35 mm(1.38 inch) 

    ET-6DR4004-1M

• SITRANS VP100
G (2 MP bar)

• SITRANS VP100    ET-6DR4004-1MN
NPT (2
MP psi)

CD

www.siemens.com/sipartps2
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SITRANS VP100

4141

mm (inch) 

 ( ), 
VDI/VDE 3845 , mm (inch) 

SITRANS VP100 



424242

SITRANS VP100

42

NAMUR 

• 1 

• 2 

• 1U-

• 1 2 U-

• 

NAMUR 

• 1 

• 1 

• 8 

• 1 

• 

( )

SITRANS VP100 

SITRANS VP100 
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804-D903144-1211*

7  
(010) 6476 8888  
(010) 6476 4813 

66
2107   

(0472) 590 8380
(0472) 590 8385 

28
5

(0531) 8266 6088
(0531) 8266 0836 

76
4  

(0532) 8573 5888
(0532) 8576 9963

9
16 1606  

(0535) 212 1880
(0535) 212 1887

177
7

(0533) 218 7877
(0533) 218 7979

31
1507  

(0536) 822 1866
(0536) 826 7599

19
361   

(0537) 239 6000
(0537) 235 7000

189
1401  

(022) 8319 1666
(022) 2332 8833

20
E4C-315 

(022) 5981 0333
(022) 5981 0335

99
1308  

(0315) 317 9450/51
(0315) 317 9733

303
1309   

(0311) 8669 5100
(0311) 8669 5300

69
16 1609B-1610  

(0351) 868 9048
(0351) 868 9046

17 1720  
(0471) 693 8888-1502
(0471) 628 8269

160
918  

(0991) 582 1122
(0991) 584 6288

123
A 1507

(0951) 786 9866 
(0951) 786 9867

589
2111  

(0931) 888 5151
(0931) 881 0707 

500
 

(021) 3889 3889
(021) 3889 3266

15
1505

(0571) 8765 2999
(0571) 8765 2998

1926
25 2511  

(0574) 8785 5377
(0574) 8787 0631

2
10 1020  

(0575) 8820 1306 
(0575) 8820 1632/1759

9 B1  
(0577) 8606 7091
(0577) 8606 7093

228
18  

(025) 8456 0550
(025) 8319 7863

43
7 704  

(0514) 778 4218
(0514) 787 7115

199
703

(0511) 832 7566
(0511) 832 3356

93
1807  

(0516) 370 8388 
(0516) 370 8308

2
11 17-19  

(0512) 6288 8191
(0512) 6661 4898

1
2401-2402  

(0510) 8273 6868
(0510) 8276 8481

8
17 1104  

(0513) 8102 9880
(0513) 8102 9890

38
911  

(0519) 8989 5801
(0519) 8989 5802

208
8-10  

(020) 3718 2888
(020) 3718 2176

121
19 K  

(0757) 8232 6710
(0757) 8232 6720

193
229  

(0756) 337 0869
(0756) 332 4473

63
9 935  

(0771) 552 0700
(0771) 552 0701

9 10 02  
(0755) 2693 5188
(0755) 2693 4476

1
1403  

(0769) 2240 9881
(0769) 2242 2575

1502  
(0754) 848 1196
(0754) 848 1195

38
10 1042  

(0898) 6678 8038
(0898) 6678 2118

136
21  

(0591) 8750 0888
(0591) 8750 0333

189
21 2111-2112  

(0592) 268 5508
(0592) 268 5505

31
1616

(0759) 338 1616
(0759) 338 6789

709
20  

(027) 8548 6688
(027) 8548 6777

278
27 2701-2702  

(0551) 568 1299
(0551) 568 1256

95
2011  

(0717) 631 9033
(0717) 631 9034

456
2101

(0731) 8446 7770
(0731) 8446 7771

88
14 1403/1405  

(0791) 630 4866
(0791) 630 4918

220
2506  

(0371) 6771 9110
(0371) 6771 9120

15
415  

(0379) 6468 0295
(0379) 6468 0296

(010) 8459 7518
(021) 6281 5933-305/307/308
(020) 3810 2015
(027) 8548 6688-6400
(024) 2294 9880/8251 8219
(023) 6382 8919-3002  

(010) 6476 3726

400-810-4288
  (010) 6471 9990 

(010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www. 4008104288.com.cn

(010) 6475 7575
(010) 6474 7474

Email:  support.asia.automation@siemens.com    
 
    
  

59
E 12-14  

(024) 8251 8111
(024) 8251 8597

117  
(0411) 8369 9760 
(0411) 8360 9468

452   
(0412) 558 1611
(0412) 555 9611 

569
401  

(0431) 8898 1100 
(0431) 8898 1087 

15
30 A

(0451) 5300 9933
(0451) 5300 9990 

81
C6 1/2  

(028) 6238 7888
(028) 6238 7000 

89

(0816) 241 0142
(0816) 241 8950

B 16 B2-2
(0812) 335 9500
(0812) 335 9718

67
233

(0831) 233 8078
(0831) 233 2680

68
18 1809-1812 

(023) 6382 8919
(023) 6370 2886

126
15 C

(0851) 551 0310
(0851) 551 3932

155
1204  

(0871) 315 8080
(0871) 315 8093

33
28  

(029) 8831 9898
(029) 8833 8818


